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1 Precauciones
Antes de instalar la unidad, debe:
• Confirmar que la construcción del suelo es segura para soportar la silla y limpiar.
• Reservar dos válvulas de accionamiento manual para la fuente de aire y agua.
• Evacuar el agua residual y el aire antes de 
conectar. Antes de instalar la unidad, lea atentamente el 
manual:
• El voltaje de entrada: 220V～, 50Hz.
• Asegúrese de que la unidad dental está bien conectada a tierra.
• Todos los componentes eléctricos y sus conexiones deben ser instalados por un 

técnico autorizado.
• Sólo pueden instalarse en el sillón fusibles, accesorios y piezas de repuesto certificados por 

Ajax.
• Este aparato no debe funcionar en ambientes de alta temperatura, alta humedad, 

vibraciones inflamables, desequilibrados o polvorientos.
• En este aparato sólo pueden utilizarse las piezas de repuesto autorizadas.
• No coloque objetos dentro del rango de movimiento de esta silla.
• Este aparato no puede utilizarse en entornos con fuertes campos 

magnéticos y electromagnéticos.

2 Herramientas e instrumentos
Prepare las siguientes herramientas e instrumentos antes de la instalación.
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3 Requisitos de instalación

3.1 Dimensiones
Unidad: mm
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Entrada 
de aire.

Entrada de 
agua.

Potencia 
de entrada

Entrada de 
señal.

Vacío tubo.

Pipeline de 
datos de 
rayos X 
digitales

Sistemas de 
abastecimiento 
de agua

Cable 
multimedia

Cable 
de 
control 
de 
inhalaci
ón

Energí
a 
eléctric
a

Fuente de 
gas

liberar el tubo

Atraer la 
tubería
(Distancia externa)

3.2 Posicionamiento del sillón dental
Dimensiones de la placa base y caja de conexiones Tuberías de agua preinstaladas y 
ubicación del cableado

Unidad: mm

Tuberías preinstaladas y disposición del cableado 1
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Fuente 
de gas

Energía eléctrica

Línea de 
control de 
inhalación

Cable de absorción 
multimedia

Sistem
as de 
abaste
cimien
to de 
agua

Tuberías preinstaladas y disposición del cableado 2

3.3 Requisitos de las tuberías y el cableado de la clínica 
dental

1、Suministro de agua: tubería termofusible PPT blanca, interfaz de diente interior de cobre 
de reserva G1/2 (se sugiere utilizar tubería termofusible PPR y válvula de línea recta de 
interfaz de diente interior y exterior G1/2).
2、Suministro de aire: Tubería de cobre sin soldadura o de acero inoxidable, reservar la 
interfaz de diente interior de cobre G1/2 (sugerimos utilizar la válvula de línea recta de 
interfaz de diente interior y exterior G1/2).
3、Tubería de drenaje: tubería de drenaje de PVC blanco, tubería principal ∅ 75mm, 
tubería de ramificación ∅ 50mm. 4、Cable multimedia: tubo de PVC blanco ∅ 
40mm, dejar 1 cable para cruzar, reservar cables USB, cables de red, cables HDMI, 
etc. según sea necesario.
5、Cable de alimentación: PVC trilla tubería ∅ 20mm establece 3*1,5mm²pipe, y los cables 
vivo, neutro y tierra están conectados al disyuntor miniatura, y se reserva una toma de 
corriente con un interruptor.
6、Línea de control de succión: tubo de PVC blanco de trilla ∅ 20mm set2*1mm²pipe.
7、Línea de succión: tubería principal de PVC azul de suministro de agua∅ 50mm, tubería 
de derivación ∅ 32mm, tubería de acceso (a la silla)∅ 25mm.

Nota: 1. La tubería de drenaje y la línea de control de succión deben utilizar un conector de 
45° en lugar de un conector en ángulo.
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2.Coloque el suministro de agua del purificador y el compresor de aire a un lado para el 
interruptor.

3. Un interruptor de alimentación de la unidad dental está reservado en la puerta de cada clínica.
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La 
fuerzaAspiraci

ón 
(opcional)

Compresores 
de aire

El agua 
desde 
adentro

Nota: Este producto se empaqueta por separado en cuatro cajas. Incluye una lista de embalaje. 

Por favor, compruebe cuidadosamente antes de la instalación.

3.4 Conexión del suministro de agua y aire
Tuberías

4 Embalaje

Cajas de embalaje separadas

Caja de embalaje del sillón dental Caja de embalaje del sistema de suministro
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Caja de embalaje del respaldo y la 
tapicería

Caja de embalaje de la lámpara dental

5 Instalación
5.1 Fijación del sillón dental
1. Abra la caja de embalaje y retire todos los objetos y cartones de alrededor del sillón 

dental.

2. Coja la tapa de la caja de conexiones y las cajas de embalaje de la escupidera, el 

mando auxiliar y el respaldo.

3. Compruebe si la silla de tratamiento dental y los accesorios están dañados y 

compruebe que todos los accesorios estén completos según la lista de accesorios.
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tornillo de nivelación de 
sustrato

Mantenga la silla de tratamiento dental 

nivelada ajustando el tornillo plano y fije la 

silla de tratamiento dental al suelo.

Si es necesario, los pernos.

Aj15 Guía de instalación

4. Utilice un destornillador para desconectar los tornillos de 
fijación de la carcasa trasera. Retire la carcasa trasera.
5. Use una llave abierta para soltar los cuatro tornillos que fijan la 
placa base a la bandeja, encuentre el punto de agarre, levante el 
marco de la silla de la bandeja y coloque en la posición de 
montaje.
6. Encienda la fuente de alimentación y levante la silla de 
tratamiento dental a la posición más alta para facilitar los 
pasos restantes.

5.2 Nivel de medición
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5.3 Instalación de unidades de agua

1. Suelte los tornillos de fijación de la 

carcasa de relleno en la parte inferior de la 

placa de montaje de la unidad de agua.

2. Abre la tapa del dispositivo de agua 

interna y suelte los tornillos de límite 

del embalaje.

3. Gire la unidad de agua hacia el lado izquierdo de la silla de tratamiento dental y fije la 

unidad de agua con 4 tornillos.
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4. Para nivelar la unidad de agua, ajuste los cuatro tornillos de fijación en la placa de montaje de 
la unidad de agua.

5. Enchufe el frasco desinfectante en el recipiente de la botella en la parte inferior de la unidad de 
agua.
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Conecte el aspirador de alta capacidad (HVE) y el inyector de saliva 

(SE) y la jeringa de 3 vías al soporte de la cabeza de control, instale un 

filtro de recolector de sólidos y conecte las tuberías correspondientes al 

agua

unidades. (Un catéter grande se usa para HVE y un catéter pequeño se 
usa para el sudeste asiático.) )

1.- Instalación de 
filtros.

El puerto de la 
derecha es Port 
Arthur.

El puerto de la 
izquierda es el 
puerto HVE.

2. instalar HVE y 
tuberías sudeste.

5.4 Instalar los controles del asistente

5.5 Instalación de camas terapéuticas
5.5.1 Instalación de pilares del sistema de transporte
Inserte el pilar del sistema de transporte en el orificio del pilar de la unidad de agua y 

permita que la cuerda pase a través de la unidad de agua.
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5.5.2 Instalación de dispositivos de control dentales
5.5.2.1 Instalación de un dispositivo de control dental clásico (DE-5)
1. Después de retirar la cuerda de embalaje, gire el brazo flexible, luego mueva el 

anillo decorativo hacia arriba y fije el tornillo superior.

2. Use una cinta electrotécnica para atar el haz del brazo flexible del dispositivo de 
control dental a una cuerda reservada en la columna del sistema de transporte y, a 
continuación, tire la cuerda para introducir el haz en el dispositivo de agua. Inserte el 
brazo flexible en el pilar del sistema de transporte. Apriete los tornillos de fijación.
Atención: El aflojamiento de los tornillos de fijación afecta la tensión de la columna de 
conexión.
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3. Conecte el brazo de montaje de la bandeja a un lado de la parte inferior de la cabeza de 

control con 2 tornillos, luego conecte la bandeja al soporte de montaje de la bandeja 

con 4 tornillos y, finalmente, cubra la bandeja con una almohadilla de silicona.
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5.5.2.2 Instalación de un controlador dental continental (DE-4)
1. Después de retirar la cuerda de embalaje, gire el brazo flexible, luego mueva el anillo 

decorativo hacia arriba y fije el tornillo superior.

2. Use una cinta electrotécnica para atar el haz del brazo flexible del dispositivo de 
control dental a una cuerda reservada en la columna del sistema de transporte y, a 
continuación, tire la cuerda para introducir el haz en el dispositivo de agua. Inserte el 
brazo flexible en el pilar del sistema de transporte. Apriete los tornillos de fijación.
Atención: El aflojamiento de los tornillos de fijación afecta la tensión de la columna de 
conexión.
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3. De acuerdo con la línea punteada, instale el látigo en la base de la cabeza de control.

4. Tire hacia afuera los componentes de fijación que agitan a ambos lados del anclaje y 

retire el anclaje. Luego, coloque el tubo de la cabeza a través de cada rodillo. 

Finalmente, vuelva a cargar el rodillo.
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5. Utilice 4 tornillos para fijar el brazo de montaje de la bandeja en la parte inferior de la cabeza 
de control.

6. Coloque la bandeja en el soporte de la bandeja con 4 tornillos y, finalmente, cubra la 

bandeja con una almohadilla de silicona.



Aj15 Guía de 
instalación

Pá
gin
a 
11

5.5.3 Conectar las tuberías del sistema de transporte

Conecte las tuberías mediante la 

combinación de colores. La tubería se 

describe de la siguiente manera:

1 1/4 pulgadas negro - expulsado de los pies

El control

2 1/4 pulgadas amarillo - aire piloto

3 1/8 pulgadas de equipos dentales verdes para 
soplar aire de polvo

4 1/8 pulgadas azul - suministro de agua del 
instrumento

5 1/8\ señal de refrigerante de agua roja aire



Aj15 Guía de 
instalación

Pá
gin
a 
11

Después de colocar la placa 

curva en la posición 

correspondiente del soporte 

de la silla, apriete los tres 

tornillos como se muestra con 

una llave hexagonal interna.

5.6 Instalación de espalda

2. Inserte el control deslizante en la 
ranura en la parte superior de la 
decoración de la espalda hasta que 
esté completamente en su lugar.

ajuste

La tuerca
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1 2 3

1. Decorar el 
esqueleto por la 
espalda
2. Pilares de fijación
3. Decoración de 

espalda

3. Coloque el agujero de llave en la almohadilla de respaldo en la columna de 

sujetador en el esqueleto de respaldo. Empuja hacia abajo hasta que la almohadilla 

de la espalda esté en su lugar.

5.7 Instalación de los asientos

Coloque la funda de la silla en el soporte, bloquee el soporte y el extremo trasero del soporte y 
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apriete los dos tornillos en el extremo delantero del soporte.
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Después de instalar los brazos de la 

lámpara juntos, retire el brazo de 

la caja.

5.8 Instalación de lámparas dentales

2. Instale el extremo de la muesca de la 

columna media en el orificio de la 

columna de la unidad de agua:

a. Coloca un anillo decorativo en la 

columna media.

b. Alinear la ranura con la cabeza del 

tornillo dentro del orificio de la 

columna.

c. Inserte el pilar en el agujero del pilar 

hasta que esté completamente en su 

lugar.
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3. Introduzca el cable de la lámpara desde 

el pilar de la lámpara hasta el pilar 

intermedio para que el cable de la 

lámpara salga del otro extremo del 

pilar intermedio. Inserte el pilar de la 

lámpara en el pilar medio.

4. Conecte el terminal del cable de la 

lámpara al terminal del cable del brazo 

de la lámpara. Inserte el cabezal de la 

lámpara en el brazo flexible de la 

lámpara. Aprieta con firmeza los 

tornillos. Finalmente, deslice el anillo 

decorativo en su lugar.

Nota: No permita que la línea de la 

lámpara soporte el peso del cabezal de la 

lámpara antes de fijar el tornillo para 

evitar que se caiga.
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El 
amaril
lo

Exportación de luz 
dental

Entrada de luz 
dental

Es 
marró
n.

Placa de circuito de la 
unidad de agua

Conecte el cable de la lámpara dental a la placa del terminal de la unidad de agua 
según el color correspondiente.

NOTA: No dañe los terminales de acoplamiento durante la instalación.
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Cubre la 
cabeza

El filtro

manguera 
flexible

Bebida boca.

5.9 Instalación de anclas y tuberías de suministro de agua

Nota: Conecte el tubo de carga de la taza mediante la combinación de colores.
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5.10 Conectar el suministro de agua y gas
Distribución de la tubería antes de la conexión de agua y gas

Las tuberías y los cables se encuentran en el área de las tuberías o en la caja de conexión. La 

ubicación depende de la configuración y las instalaciones de la silla de tratamiento dental.

1. Antes de la conexión, abra la válvula para enjuagar la tubería de agua y soplar la tubería de 
aire.

2. Abra la tapa de la caja de conexión y conecte el aire de entrada, entrada y 

salida de acuerdo con el puerto especificado.

3. Encienda la fuente de agua y aire y pruebe la máquina. Asegúrese de que la tapa de la 

caja de conexión esté cerrada con firmeza.
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6 experimentación
Después de la instalación, pruebe las siguientes funciones para comprobar que funcionan 
correctamente. Luego, se presentan estas características a los clientes y se les enseña a operar y 
mantener los equipos dentales:
1) La silla dental funciona correctamente, incluida la parte superior / inferior del asiento y 
el respaldo, así como las funciones programables controladas por el panel táctil y el control 
del pie.
2) Funcionamiento normal de la cabeza, 

incluyendo: Función de refrigerante de agua
b función de drenaje instantáneo del conducto de la 
cabeza c función de control de la cabeza
d válvula de suspensión de la cabeza 
y freno e presión de aire comprimido 
de la cabeza

3) Los brazos flexibles y los frenos funcionan bien.
4) Verificar las luces dentales:

Todas las funciones de límite de brazo 
giratorio. La lámpara dental no puede girar 360 
grados.

5) Prueba de la función de pie.
6) Verifique la función de enjuague y drenaje del tambor giratorio.
7) Verifique la función de relleno de la copa.
8) Monta la punta de la jeringa de tres vías.
9) Las funciones de control del asistente funcionan 

correctamente, incluyendo la función de jeringa de 3 
vías.
b. La ubicación correcta de los componentes del botón.

10) El O-círculo en el HVE y el sudeste está en la posición correcta.
11) No hay fugas de agua ni de aire, y la función de desagüe por gravedad funciona bien.
12) Todas las conexiones están completas.
13) El aire de entrada y la presión del agua coinciden con la 

especificación: Presión de agua :0.2~0.4Mpa Presión de 
aire : 0.55~0.8Mpa

14) El soporte de la bandeja del control del dentista está nivelado.

7 Número de serie de la pieza clave Descripción
Cuando usted requiera el servicio acerca de la unidad dental, usted puede ser preguntado 
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acerca de la pieza clave y su número de serie, la ubicación de la etiqueta S / N depende de la 
configuración de la unidad dental.
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8 Apéndice

8.1 Diagrama de flujo de agua y aire

① 1/8 «Black-Master Aire al cabezal de control
② 1/8 «Naranja-Aire Piloto desde el Toggle Maestro
③ 1/8 «Rojo-Aire de señal del refrigerante del agua
④ 1/4 «Amarillo-Aire de piloto
⑤ 1/8 «Verde-Aire del soplador del chip al cabezal de control
⑥ 1/4 «Negro-Aire de impulsión desde el pedal de control
⑦ 1/8 «Azul-Suministro de agua del instrumento.
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Diagrama de flujo de agua y aire (continuación)

① 1/8 «Negro-Aire del maestro al cabezal de control
② 1/8 «Naranja-Aire del piloto desde la palanca maestra
③ 1/8 «Rojo-Aire de señal del refrigerante del agua
④ 1/4 «Amarillo-Aire de piloto
⑤ 1/8 «Verde-Aire del soplador del chip al cabezal de control
⑥ 1/4 «Negro-Aire de impulsión desde el pedal de control.
⑦ 1/8 «Azul-Suministro de agua del instrumento.
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8.2 Diagrama de cableado
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Diagrama de cableado (continuación)
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