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Precauciones y advertencias de seguridad 
 
Antes de utilizar su Equipo de limpieza por ultrasonidos, lea y comprenda minuciosamente estas 
precauciones de seguridad. El incumplimiento de estas advertencias y precauciones de seguridad 
podría resultar en lesiones personales o daños a la propiedad serios. 
 
Para evitar una descarga eléctrica: 

• Desconecte su equipo de la fuente eléctrica antes de llenar o vaciar el tanque. 
• Mantenga el área circundante al equipo de limpieza por ultrasonidos limpia y seca. El 

agua y el alto voltaje podrían ocasionar una descarga eléctrica. 
• Asegúrese de que el equipo de limpieza por ultrasonidos esté conectado a tierra 

adecuadamente. No retire la pata de conexión a tierra del enchufe. 
• No sumerja su equipo de limpieza por ultrasonidos en agua. 
• No desmonte su equipo de limpieza por ultrasonidos, los voltajes altos dentro del 

tanque son peligrosos. 
 
• Advertencia: nunca utilice alcohol, gasolina o soluciones inflamables. Hacerlo 

podría causar incendio o explosión. 
• Advertencia: desconecte el equipo antes de trasladarlo. 
• Advertencia: no sumerja el equipo en agua ni en ningún otro líquido. Para mantener 

el tanque libre de sedimentos y residuos de jabón: desconecte, enjuague y seque 
con un trapo. 

       
PRECAUCIONES: 

• No utilice ácidos minerales ni lejía. Estos concentrados líquidos podrían dañar el 
tanque de limpieza por ultrasonidos. 

• Utilice soluciones de limpieza por ultrasonidos aprobadas únicamente por motivos  
de compatibilidad. CAMBIE LA SOLUCIÓN DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS 
DIARAMENTE O CADA VEZ QUE SEA NECESARIO. 

• No permita que la solución baje del nivel de funcionamiento del tanque mientras el 
equipo de limpieza por ultrasonidos se encuentra en funcionamiento. 

• Nunca haga funcionar el equipo de limpieza por ultrasonidos con una solución a 
temperaturas superiores a los 71 ºC (160 ºF). 

• No coloque piezas ni contenedores directamente en la base del tanque de limpieza 
por ultrasonidos. 

• Cuando utilice vasos de precipitado o una bandeja auxiliar, se debe disponer de 
suficiente solución en el tanque de modo que actúe como un agente de combinación. 
Los vasos deberían estar suspendidos debajo del nivel de la solución, pero por 
encima de la parte inferior del tanque. 

• No deje los instrumentos en el equipo de limpieza por ultrasonidos de la noche a la 
mañana; podría causar corrosión (a los instrumentos). Se debe enjuagar y secar 
todos los instrumentos antes de utilizarlos. 

• Evite poner en funcionamiento el equipo de limpieza por ultrasonidos en áreas 
sumamente polvorientas. 

• Mantenga las rendijas de ventilación limpias y libres de obstrucciones. 
• No desmonte su equipo. Contacte a su centro local de distribución de los productos 

L&R. 
 
INCUMPLIR ESTAS ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ANULARÁ SU GARANTÍA. 
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Cloruro de etilo 
Cloruro férrico 
Cloruro ferroso 
Sulfato ferris 
Ácido fluobórico 
Flúor 
Ácido bromhídrico 
Ácido clorhídrico 
Ácido cianhídrico 
Ácido fluorhídrico 
Ácido hidrofluosilícico 
Yodoformo 
Cloruro mercúrico 
Ácido muriático 
Fosfórico (crudo) 
Hipoclorito de sodio 
Cloruro de potasio 
Cloruro estánnico 
Cloruro estañoso 
Cloruro de azufre 
Ácido sulfúrico 
Cloruro de zinc 

Productos químicos dañinos para el  
Equipo de limpieza por ultrasonidos 

Acetofenona 
Cloruro de aluminio 
Fluoruro de aluminio 
Sulfato de aluminio 
Bifluoruro de amonio 
Cloruro de amonio 
Hidróxido de amonio 
Cloruro de amilo 
Tricloruro de antimonio 
Agua regia 
Bromo 
Bisulfato de calcio 
Bisulfito de calcio 
Hipocloruro de calcio 
Ácido cloroacético 
Ácido clórico 
Cloro, anhidro 
Ácido crómico 
Lejía a base de cloro 
Cloruro de cobre 
Fluoborato de cobre 

El uso de estos productos químicos causará daños 
al equipo y anulará la garantía. 
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Las ondas sonoras se transportan por la solución 
en un tanque y crean un patrón de vibración único 
que produce presiones altas y bajas alternantes 
en el líquido. 
 
 
 
Durante la etapa de presión baja, se forman 
millones de burbujas diminutas. A este proceso se 
le llama CAVITACIÓN, lo que significa la 
formación de cavidades. 
 
 
 
 
Durante la etapa de presión alta, las burbujas 
colapsan o hacen implosión, liberando enormes 
cantidades de energía. Las burbujas trabajan en 
todas direcciones, atacan todas las superficies e 
invaden todos los huecos y grietas, eliminando las 
partículas de desecho del objeto. 
 
 
 
 
Los equipos que utilizan la tecnología Sweep,  
mejora la actividad de los ultrasonidos mediante 
el cambio automático de las frecuencias, lo cual 
crea una rejilla de limpieza que verdaderamente 
barre todo el tanque. Al eliminar los “puntos 
calientes” presentes en los equipos de 
ultrasonidos tradicionales, se obtiene un patrón de 
limpieza más uniforme en mucho menos tiempo. 

 
 
 
 
 

Felicitaciones por la compra de su Sistema de limpieza por ultrasonidos L&R. Su 
equipo es parte de un proceso de limpieza completo que se describe detalladamente 
en este manual del propietario/usuario. 
 

¿Qué es la limpieza por ultrasonidos? 
 
La limpieza se realiza por ultrasonidos mediante ondas sonoras que se transmiten a 
frecuencias que sobrepasan el alcance auditivo humano. Un generador localizado 
dentro de su sistema desarrolla la energía de alta frecuencia que produce que un 
transductor irradie y produzca las ondas sonoras. 
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Desembalaje, preparación e inicio 
Desembalaje 
• Saque su equipo de limpieza por ultrasonidos de su caja e inspecciónelo revisando 

que no se hayan producido daños durante el envío. (Las reclamaciones por causa 
de daños de envío deberán realizarse inmediatamente contra la compañía de 
transporte). 

• Revise el número de serie de su equipo comparándolo con el número de serie 
en la caja de envío. Si no corresponden, llame a su distribuidor. 

 
Preparación 
Unidades de mesa 
• Seleccione la ubicación deseada para el equipo. Debería estar ubicado cercano 

a un fregadero o líneas de desecho para facilitar el drenaje. Un sistema de 
drenaje, que se suministra con los equipos de limpieza con drenaje, le permitirá 
colocar el equipo a cualquier lado del fregadero o conectarlo directamente a una 
línea de desecho. Reserve por lo menos 5 cm alrededor de la máquina para 
permitir el enfriamiento adecuado. 

 
Conexión del sistema de drenaje para equipos con un drenaje de 0,95 cm (3/8 pulg.). 
• Abra la bolsa y quite la conexión de drenaje montada previamente. 
• Afloje la tuerca en el codo. Consulte el diagrama. 
• Coloque el equipo de modo que esté de frente al tubo de drenaje de acero 

inoxidable. 
• Deslice el conjunto sobre el tubo de drenaje. 
• Ajuste la posición de la conexión de drenaje como desee. (Drenaje a la derecha 

o izquierda). 
• Ajuste manualmente. La tuerca debería encontrarse colocada contra el panel trasero. 

No ajuste demasiado. Si es necesario un ajuste adicional, se recomienda utilizar una 
llave de extremo abierto ajustable o de 2,06 cm (13/16 pulg.). 

• Pase el extremo del drenaje a través de la abrazadera de tornillo. 
• Asegure la tubería de plástico en un gancho en la parte superior del equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conexión del sistema de drenaje (unidades con drenaje de 2,5 cm [½ pulg.]) 
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• Sostenga el sistema de drenaje provisto y afloje la tuerca en el codo. 
• Coloque el equipo de modo que se encuentre de frente al tubo de drenaje. 
• Deslice cuidadosamente el sistema sobre el tubo de drenaje. 
• Ajuste la posición del tubo de drenaje como desee. (Drenaje a la derecha, 

izquierda o en la parte inferior). 
• Ajuste la tuerca manualmente. No ajuste demasiado. Si se requiere ajuste 

adicional, se recomienda utilizar una llave de extremo abierto ajustable o de  
2,5 cm (1 pulg.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipos empotrados 
Instalación del tanque en su encimera 
Su equipo de limpieza por ultrasonidos empotrado está diseñado para que se haga 
una instalación permanente en una encimera en su oficina o taller. Se recomienda 
instalar el borde de montaje de acero inoxidable provisto con el equipo entre el borde 
del tanque y la encimera para asegurar un sello adecuado y hermético en la encimera. 
Un cable o cables (según el modelo) conectarán el tanque al generador. 
 
1. Seleccione la ubicación deseada para el tanque en su encimera. Es recomendable 

una instalación cercana a un fregadero para facilitar las conexiones de drenaje. 
Asegúrese de que no haya cajones debajo del lugar seleccionado en la encimera 
y que se disponga de puertas para permitir el acceso fácil a la válvula de drenaje 
ubicada en el tanque. 
 
Si el(los) cable(s) que interconecta(n) el tanque y el generador no puede(n) 
dirigirse detrás de la encimera, se deberá perforar un agujero adicional en la 
encimera para acomodarlo(s). 

 
2. Se incluye un borde de montaje de acero inoxidable junto con su equipo 

empotrado. Utilícelo como una plantilla para trazar el corte requerido en su 
encimera con un lápiz de color o marcador no permanente. 

 
3. Perfore un agujero de 1,27 cm (½ pulg.). en cualquier lugar dentro de la sección 

que se cortará. 
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4. Utilizando una sierra de vaivén, corte cuidadosamente la forma del tanque en  

la encimera. 
 
5. Limpie el polvo generado por la sierra. Coloque el borde de montaje sobre el corte 

y revise que el espacio sea suficiente. Ajuste el agujero de ser necesario. 
 
6. Retire el borde. Aplique cuidadosamente una porción de silicona transparente  

(GE 732 o equivalente) de 1,27 cm (1/2 pulg.) de ancho y 0,31 cm (1/8 pulg.) de alto 
alrededor del corte. 

 
 

 
 

 
 
 
7. Coloque el borde de montaje sobre el corte. Atornille el borde a la encimera con 

cuatro (4) tornillos n.º 6 x 1,9 cm (3/4 pulg.). Tipo A de acero inoxidable. 
 
8. Aplique cuidadosamente una porción de silicona de 0,95 cm (3/8 pulg.) de ancho 

y 0,31 cm (1/8 pulg.) de alto alrededor del borde interior del borde de montaje. 
 
9. Asiente el tanque dentro del borde. Deje que la silicona sobresalga hacia afuera. 

Limpie el exceso de silicona. 
 
10. Deje que el tanque se asiente por lo menos durante ocho horas sin tocarlo  

o moverlo. 
 
11. Después que se haya curado la silicona, raspe cuidadosamente cualquier exceso 

de la misma, teniendo cuidado de no raspar el borde o la encimera. 
 
 
 
Conexión del drenaje 
Sobresaliendo fuera de la parte inferior del conjunto de tanque en un equipo empotrado 
se encuentra una válvula de drenaje y las conexiones correspondientes y 91,44 cm  
(36 pulg.) de tubería Tygon. 
 
 
Cada instalación empotrada es diferente debido a los distintos tamaños de encimeras, 
acceso a las líneas de desecho, etc., y debería realizarla un plomero o técnico siguiendo 
los códigos locales de plomería. 
 
 
 

(No a escala) 

1,27 cm aprox. Porción de silicona 

Borde de montaje 



 
9 

Si un fregadero o drenaje de fregadero se encuentra cercano al 
lugar donde se instalará el equipo empotrado, recomendamos 
cambiar el empalme del fregadero por un “empalme para 
lavaplatos”. Luego, utilizando una combinación adecuada de 
adaptadores/conexiones, se puede conectar el tubo Tygon al 
tubo cola. Consulte el diagrama. 

Interconexión del tanque y el generador 
 
• Equipo de 3,7 l (1 galón): conecte el cable coaxial desde el tanque al conector 

R.F. localizado en la parte posterior del generador (gire en sentido de las 
manecillas del reloj para bloquear el conector). 

 
• Equipos de mayor tamaño: conecte el cable coaxial desde el tanque al conector 

R.F. localizado en la parte posterior del generador (gire en sentido de las 
manecillas del reloj para bloquear el conector) y el cable termosonda en el 
conector de 3 clavijas ubicado en la parte posterior del generador. 

 
• Conecte el cable verde/amarillo desde el tanque a una conexión a tierra adecuada 

tal como una tubería de suministro de agua fría utilizando un abrazadera de 
conexión a tierra o un dispositivo similar de conexión a tierra aprobado. 

No intente conectar o desconectar ningún cable manteniendo 
conectado el generador. Conecte el enchufe del generador en 
última instancia. 
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Inicio 
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Añada las piezas que se limpiarán. Utilice una cesta u 
otro accesorio para que no caiga material al fondo del 
tanque. De ser necesario, añada más solución para 
subir el nivel a cerca de 2,5 cm (1 pulg.) desde la parte 
superior del tanque. 
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Enchufe el cable eléctrico del equipo a un tomacorriente 
(enchufe) con conexión a tierra. 
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Para activar su equipo, simplemente ajuste su tempori-
zador al número de minutos que desee limpiar. Estas 
unidades de autotemporización se apagarán automáti-
camente al final del ciclo. 
 
En caso de instalaciones empotradas con temporizador 
remoto opcional... conecte el cable eléctrico del equipo  
al tomacorriente ubicado en la parte posterior del 
temporizador remoto y conecte el cable eléctrico  
del temporizador remoto a un enchufe con conexión a 
tierra. Ajuste el temporizador del equipo a la posición de 
espera (HOLD). Luego ajuste el temporizador en el 
remoto al número de minutos que desee limpiar. 

 
2 

 
Diluya con agua tibia del grifo según las especificaciones 
y llene de una mitad a dos tercios del tanque. 
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Seleccione la solución de limpieza adecuada. 

PASO ACCIÓN 
 

NOTA: si esta es la primera vez que pone en funcionamiento el equipo o ha cambia-
do la solución de limpieza, debe eliminar el gas de la solución. Las soluciones fres-
cas contienen muchos gases disueltos que reducen la efectividad de la acción por 
ultrasonidos. Aunque las soluciones eliminarán el gas de manera natural, ponga en 
funcionamiento el equipo de 5 a 10 minutos antes de utilizarlo para limpiar; esto ace-
lerará el proceso de eliminación de gas. 
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El Temporizador digital controla el funcionamiento y las opciones del Equipo de limpieza 
por ultrasonidos. Se dispone de tres secciones de control; Encendido principal (Main 
Power), Temporizador (Timer), Calor (Heat). 
 
El interruptor de encendido y apagado principal (Main power): localizado en el panel 
posterior del equipo cercano al cable eléctrico y portafusibles. Este interruptor controla 
el encendido principal de la unidad. Cuando este interruptor se encuentra en la posición 
de encendido (on) se ilumina y también lo hace la luz amarilla de espera (Standby) en el 
panel frontal (ítem 2). 
 
Sección de temporizador (Timer Section): la sección del temporizador controla el 
funcionamiento por ultrasonidos del equipo. Hay cinco ajustes de temporizador 
predefinidos seleccionables distintos (6, 12, 20, 30, 60 minutos). El botón de ajuste del 
temporizador (Ítem 1) se encuentra en el centro de las luces indicadoras de selección de 
tiempo (Ítem 3) justo debajo de la luz indicadora de espera amarilla (Standby), (Ítem 2). 
 

Al apretar el botón del temporizador (Timer) una sola vez cuando el equipo se 
encuentra en la modalidad de espera (Standby) se iniciará el equipo de limpieza 
por ultrasonidos y se seleccionará un período de operación de 6 minutos. Si se 
vuelve a apretar el botón del temporizador una segunda vez, se encenderá la luz 
indicadora de 12 minutos y el equipo funcionará por un período de 12 minutos y 
se apagará al terminar. Si se aprieta el botón del temporizador mientras  
el equipo está funcionando, se seleccionará el siguiente intervalo de tiempo y el 
equipo continuará funcionando hasta el final de dicho período preseleccionado. 
Al apretar el botón del temporizador se incrementará el intervalo de 6 a 12 a 30 
a 60 y luego a Espera (apagado) [Standby (off)]. La luz indicadora de tiempo 
permanecerá encendida hasta el final del ciclo.  

 
Sección opcional de calentador: la sección del calentador dispone del botón para  
el calentador (Ítem 4) y una luz roja indicadora (Ítem 5). La luz se activará cuando el 
circuito del calentador se encuentre energizado. El calor permanece encendido hasta 
que se vuelve a apretar el botón y se apaga la luz indicadora. Si no se ha apretado 
ningún botón en el equipo durante un plazo de 2 horas, se apagará el calor como 
medida preventiva. Nunca se debe dejar desatendida la función de calor. El usuario 
no debería confiar en esta característica automática que desactiva la función de calor; 
esta característica está disponible para propósitos de seguridad únicamente. 
 
Interruptor principal de encendido (main power switch): está diseñado para apagarse 
cuando el equipo no está en uso. Ninguna de las funciones del temporizador digital 
funcionarán si el interruptor principal de encendido se encuentra en posición de 
apagado (off). 

Temporizador digital 

Heat
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Métodos de limpieza 
 
Método directo 
En este método, la(s) pieza(s) que se limpiará(n) se coloca(n) en su cesta de 
accesorios. Luego se coloca la cesta directamente en el tanque principal, el cual 
ya contiene una solución de limpieza adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los tiempos de limpieza pueden variar según la cantidad y tipos de contaminación 
en los artículos. Sugerimos que se inicie un ciclo de 3 a 5 minutos y se agregue 
más tiempo de ser necesario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bandeja de fresas suspendida directamente en el tanque. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Casetes instrumentales, sostenidos en una parrilla para casetes  
y colocados directamente en el tanque. 
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Método indirecto 
Cuando una aplicación de limpieza requiere una serie de soluciones distintas,  
o cuando se utilizará una solución especializada (la cual no se colocará 

directamente en el tanque), se 
recomienda seguir el siguiente 
procedimiento. 
 
 
Llene el tanque de acero inoxidable 
aproximadamente a ⅔ de su 
totalidad con una solución adecuada 
o baño diluyente (vehículo). 
 
  
Llene la bandeja auxiliar o vaso con 
una o varias soluciones apropiadas a 
un nivel justo por encima del artículo 
o los artículos que se limpiarán. 
 
 
Coloque la bandeja auxiliar en el 
tanque principal, apoyándola en sus 
manijas. Asegúrese de que la parte 
inferior de la bandeja auxiliar se 
encuentre debajo del nivel de la 
solución en el tanque principal; añada 
agua de ser necesario. Esto asegura la 
transferencia adecuada de ondas 
sonoras. 
 
Si utiliza uno o varios vasos de 
precipitado, colóquelos en una cubierta 
de posicionamiento utilizando la banda 
del vaso para ajustarlo a la profundidad 
de la suspensión de modo que la parte 
inferior del recipiente se encuentre 
levemente debajo de la superficie de la 
solución en el tanque principal, pero 
sin tocar la base. 
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Resolución de problemas 
 
Si su equipo de limpieza por ultrasonidos no funciona a su total satisfacción, consulte 
la guía indicada a continuación antes de llamar a su centro autorizado de servicio. 
 

 
El equipo de limpieza 
no drena 

 
• Drenaje taponado: 

 
Llame a su centro de 
servicio más cercano 
 

 
 
 
 
 
Disminución  
en la actividad  
por ultrasonidos 

• El nivel de  
la solución es 
incorrecto para  
la carga: 

Ajuste el nivel de solución  
a 2,5 cm (1 pulg.) desde la 
parte superior del tanque 
con la carga 

 
• La parte inferior del 

tanque está cubierta 
de partículas de 
suciedad: 

 

 
Vacíe, limpie el tanque con 
agua tibia y un trapo no 
abrasivo 

• Uso de agua 
desionizada:  

No la utilice. El agua 
desionizada no cavita tan 
bien como soluciones por 
ultrasonidos. 

• Se ha gastado la 
solución: 

 

Reponga la solución 

 
• No se ha eliminado 

el gas de la 
solución: 

 
Asegúrese que se haya 
llenado el tanque con agua 
tibia del grifo y solución 
limpiadora, y que haya 
funcionado durante  
5 a 10 minutos 
 

 
 
 
 
El equipo no funciona 

• El equipo de limpieza  
no está conectado 
adecuadamente: 

Enchufe en un tomacorriente 
operativo; 

• El temporizador no  
está encendido (ON): 

Gire el temporizador en sentido 
horario 

• Fusible quemado: Llame a un centro autorizado  
de servicio 

El equipo de limpieza 
funciona pero no  
calienta la solución 

• El interruptor térmico  
no se encuentra 
encendido (ON): 

 
Enciéndalo (ON)  

• Fallas en el funciona-
miento del calentador: 

Llame a un centro autorizado  
de servicio 

• La luz del temporizador 
no está encendida: 

Encienda (ON) el interruptor  
de la parte trasera 
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Información para la garantía 
 

Indique: 
Nº de serie _________________________  
Fecha de compra ____________________ 
Modelo ____________________________ 
Distribuidor ______________________________________ 

GARANTÍA LIMITADA DE 2½-5-10 AÑOS 
 
Este producto se encuentra cubierto bajo garantía durante un plazo  
de dos años y medio (2½) a partir de la fecha de compra como libre de 
defectos de material y mano de obra. Se repararán las unidades gratis 
para el cliente durante el plazo de garantía. 
 
Además, este producto se encuentra bajo garantía por el plazo de cin-
co (5) años en caso de defectos de fabricación en el envoltorio*.  
La unión de los transductores al tanque está garantizada por el plazo 
de diez (10) años. 
 
Esta amplia garantía no incluye daños o fallas del producto a raíz del 
uso incorrecto, abuso o daños durante el transporte. Operar el equipo 
sin líquido es el uso incorrecto más común, lo cual resulta en fallas. 
 
*Los envoltorios se reemplazarán únicamente por el costo de mano  
de obra. 

C/N 80423  Rev. 1 


