
Tratamiento del agua

Aquafilter Pro desmineraliza eficazmente el agua 
corriente, para que sea ideal para autoclaves y 
termodesinfectadoras, incluso en presencia de una 
dureza elevada y una alta conductividad. Gracias al 
avanzado sistema de filtración por intercambio iónico, 
elimina los iones de calcio y magnesio, para evitar la 
formación de residuos de cal en el instrumental y los 
dispositivos a los que está conectado. Esto mejora el 
rendimiento del lavado y secado, mantiene su eficiencia  
a lo largo del tiempo y prolonga la vida útil.

El proceso de desmineralización se divide en cinco pasos:
•	 Prefiltración, que retiene las macropartículas y 

distribuye el agua uniformemente;
•	 Reducción de la dureza carbonatada, para evitar la 

formación de cal;
•	 Reducción aniónica, para limitar la corrosión y los 

depósitos de yeso;
•	 Filtración con carbón activado, para eliminar los malos 

olores;
•	 Filtración final, con malla para las partículas más finas. 

Accesorios incluidos

Prueba de dureza del agua, uniones de conexión del agua 
y tubo de entrada de agua desmineralizada.

Aquafilter Pro
El tratamiento del agua 
perfecto para autoclaves 
y termodesinfectadoras

Dimensiones 
18,5 x 55 cm (Ø x al.) 

Peso 
7,7 kg (en vacío) 

Presión de 
alimentación 
Mín 2 / máx 8,6 bar

Temperatura del 
agua de entrada
Mín 4°C / máx 30°C

Accesorios opcionales

Caudalímetro
Para la conexión con la 
termodesinfectadora.

Aquabox
Para la conexión con el 
autoclave.



Fácil de usar
La instalación del desmineralizador 
y la sustitución del cartucho son 
operaciones sencillas y seguras, que se 
realizan en pocos pasos y sin necesidad 
de herramientas por parte de técnicos 
especializados.

Fiable
Aquafilter Pro es la solución ideal para 
garantizar el correcto funcionamiento 
y la máxima eficiencia y vida útil de los 
autoclaves y termodesinfectadoras 
Euronda Pro System.

Eco-friendly
No requiere conexión a la red eléctrica 
y garantiza la máxima eficiencia en 
el consumo de agua: toda el agua de 
entrada se filtra y se utiliza, sin generar 
aguas residuales.

Compacto
La disposición vertical optimiza el 
espacio necesario para su colocación, 
minimizando el espacio ocupado dentro 
de la clínica. Además, no requiere ningún 
depósito de almacenamiento.
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