EXL

Autoclave clase B satisfacer las necesidades de
las clinicas con elevada rotacién de pacientes,
gracias a una capacidad de carga mejorada.

La gran cdmara de 29 litros puede albergar
hasta cinco bandejas de 55 cm (17 cm més en
comparacién con un autoclave de 24 litros) con
85 cm mas de capacidad de carga total que el
estédndar.

Permite seleccionar cinco diferentes ciclos de
tipo By, tras introducir una contrasefia, un ciclo
de tipo S. Ademas de los ciclos también permite
programar las pruebas de validacion,

para aprovechar al maximo el tiempo.

La trazabilidad esta garantizada gracias a la tarjeta
SDy ala conexidn Ethernet de serie y por la
posibilidad de instalar en cualquier momento dos
tipos de impresoras opcionales diferentes.

Los sistemas de control y las funciones de los
autoclaves Euronda Pro System garantizan la
seguridad de los procesos y los resultados a lo
largo del tiempo.

Portabandejas estandary cinco bandejas, tubos
de vaciado, esponja, asa para extraccién de la
bandeja, asa para ajustar la puerta, embudo.
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Clasificacion
Producto Sanitario de
Clase llb

Dimensiones

46 x455x855cm
(Ixal.xan.)

Peso

62 kg (maquina vacia
con portabandejasy
bandejas)

Capacidad dela
camara
29L

Tension de
alimentacion
230V 150/60 Hz

Potencia absorbida
3200 W

Consumo de agua
09L

Conectividad

Incluidos: Ethernet, tarjeta
SD, software E-Memory y
E-Data

CE Ref
SSU\X30L2019



Gran capacidad

La cémara de acero inoxidable de

29 litros permite una mayor capacidad

de carga con un 45% mas de espacio Util
que un autoclave de 24 litros. Dispone de
275 cm de espacio lineal disponible para
optimizar sus ciclos y reducir el consumo.

Conectado

La tarjeta SD y la conexion Ethernet de
serie permiten que los resultados del
proceso de esterilizacién se puedan
archivar, gestionary visualizar facilmente
en el ordenador gracias al software
E-Datay E-Memory.

Trazable

En EXL se puede elegir entre dos impresoras
diferentes, ambas para etiquetas adhesivas:
unainternay otra externa para grandes
cantidades. Ambas pueden instalarse
facilmente en cualquier momentoenla
maéquina con unos sencillos pasos.

Eco-friendly

Optimiza el consumo de agua (0,9 litros por
ciclo) y de electricidad (3200 W), gracias al
generador de vapor instantaneo.
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